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Camara Municipal de Bicas
PRACA lRAUL SOARES, 49 - CENTRO - BICAS - CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 — 3271 - 2973
ESTADO DE MINAS GERAIS

Oficio Circular n.® 06/2019
Assunto: Solicitagéo (FAZ)
- Servigos: Da Diretoria Administrativa da Cémara Municipal

Data: Bicas, 21 de Janeiro de 2020.

Com 0s nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste comunicar que se
encontra em fase interna, processo de licitagdo para contratacé@o de empresa
para fornecimentos de impressoras, cdmera fotografica e plastificadora de
identidade, com as especificacbes abaixo. Para tanto, solicitamos que seja
enviado a esta Casa Legislativa , até o dia 23 de Janeiro de 2020, orcamento
inicial, via e-mail para o enderego eletrdnico camarabicascatia@hotmail.com.
via correio_para Praga Raul Soares n.°49, Centro . Bicas, CEP: 36.600-000, ou
ainda diretamente na Secretaria da Camara, no mesmo enderego.

Especificacdo:

Lote 1

Impressora Multifuncional tanque de tinta compacta.

"Quantidade W | Valor unitario : Valor total

o7 5 | .Rﬁ‘.g{qq;m o - 9.093 W

09.399.481/0001 -24 .

INFOBICAS SoLUGHE
EM INFORMATICA | T

RUA SANTA T
CE EREZA N° 72

NTRO - Bica
CEP- 38800.0%0—"6







image2.emf

Camara Municipal de Bicas
PRAGA RAUL SOARES, 49 — CENTRO - BICAS - CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 — 3271 - 2973
ESTADO DE MINAS GERAIS

1- Impressora multifunclona! Impressao, copia e digitalizagao, tipo tanque de tinta
compacta.
2- Velocidade de impresséo ISO: 10 ppm em preto, em cores (A4/carta) i
3- Diregéo de impressao: Bidirecionai : < i
|

4- Tamanho minimo de goticula de tinta: 3 picolitros |

5- Para sistemas operacionais: Wlndows 7 | Windows 8 / Windows 8.1 IWlndows 10
(32bits/64bits)

6- Conectividade padrao: USB 2.0 de alta velocrdade i/ V\ﬁreless ! Wi-Fi Direct /
Ethernet - |

7- Protocolos de impressédo em rede TCP/IP v4, TCP/IP v6 ‘

8- Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA,
PNG, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD

9- Seguranga WLAN: WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

10- Impress&o a partir de dispositivo mével (I0S e Android)
11-Voltagem: AC 100 - 240V
12-Alimentador automatico com Capacndade de 30 folhas (carta/A4)(65- 959/m2)

13- Tipos de papel: Comum, papel fosco, papel brilhante, semi br_ilhante e auto-adesivo
14- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

o Resolug&o 6ptica: 1200/1200 x 2400 dpi
' b. Resolugéo interpolada: 1200 x 2400 dpi
c. Profundidade de bit de cor: 48-bit interria (24-bit externa)

d. Velocidade de digitalizagdo: 12 segundos por paglna em preto e 29 segundos por
pagina em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF)

e. Formatos de digitalizacéo: PDF .e JPEG

15- Incluir: Cabo de aIimentagéo(Padi'éo Brasileiro sem adapaador), Cabo USB,
CD de instalacédo e Softwares

Lote2 - ©09.399.481/0001-24

01-Camera fotogréflca digital | . INFOBICAS SOLUQC)E'.;

e Camera Digital sensor de imagem cmos de 18.0
e Processador de imagem digic 4+ para fotos e wMF%%A

ricos em detalhes mesmo em pouca luz Com Wi-F
e Tela de 3\", sensor CMOS

Corpo EOS Rebel T100 - EF-S 18- 55mm 1]

Moldura do visor ético EF
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Bateria LP E-10 '
Carregador de Bateria LC-E10
Alca de Pescogo EW-400D
Cabo USB

CD EOS Solution & Manual de Instrug.ao

Guia Rapido da Camera (Manual)

Garantia 12 meses

- Gravador com video com Audio

Cor preta

Resolugdo maxima de video full HD

Sensibilidade ISO 100-6.400

Modo de viveo full HD, para produzir videos de forma facil -
disparo continuo de até 3.0 fps para registrar toda a agdo

Modo de vizualizagao direta, durante o disparo :
Impresséao diretas compativel com nnpressoras que possuem Pict
Bridge

Gravagéo simultanea em RAW + JPEG

Tamanho das imagens pixels 18 MP
Reconhecimento de face

Zoom Optico 3x

‘Redutor de olhos vermelhos

Cartao de memoria.

® © & ¢ & 0.0 0 & @ o o

345,00

L_dte 3
01 -Plastificadofa

09:399.481/0001-24

Potencia: 350W

Velocidade: 270mm/min : INFOBICAS SOLUCOES
Sistema: 2 rolos - - EM INFORMATICA LTDA
Espessura do filme: 0,5/0,7 ou 150/175 MIC RUA SANTA TEREZA N° 72
Aquecamento 5-10 min CENTRO - BICAS -MG

Plastifica tamanho A6, A5, A4 A3, RG e também Oficio i Al

Voltagem: 110V (Nao é bivolt)
Plastificadora tamanho A3 de Iammagao a quente

Dimensdes : 49,5 x 10,8 x 8 (Ix c x a); ‘ @555?560

Certos de merecermos a referida e dedicada atengéo, afirmamos os protéstos :
do mais alto respeito, profunda admiragéo e desde ja agradecemos.






